
La cuisson du verre
Nous pouvons cuire la peinture sur verre avec nos fours pour la peinture sur porce-
laine, grâce à quelques petites astuces :

Ne cuisez pas de verres dans le ou les 2 premiers étages de votre four, 
la peinture serait mal cuite ; Posez votre verre à partir du 2ème ou 3ème étage. 

Sur le même étage, espacez les verres entre eux de 1 à 2 cm. Il faut que la chaleur 
circule facilement, si les pièces de verre sont trop proches les unes des autres, la pein-
ture sera mal cuite à certains endroits. 
De même, laissez 1 à 2 cm de vide au dessus des pièces avant de poser la plaque 
d’enfournement suivante. 

La cuisson est  rapide : 
Petit feu jusqu’à 520°C en 1 à 2 heures maximum. 
Grand feu à 580°C 

Indispensable le PALIER FINAL de 20 minutes minimum à 580°C. 

Laissez refroidir, n’ouvrez la porte du four que lorsque la température est 
redescendue à environ 50°C. 

LES VERRES A PIED : 
Posez en équilibre le pied du verre (sans le lâcher) sur votre doigt. 
Quelle est la partie du verre la plus lourde ? le pied ou la tête ? 
Si c’est la tête, vous devez poser votre verre à l’envers, le pied en haut, cela évitera que 
le pied se torde pendant la cuisson. 
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