
Mode d’emploi

1 - Fixer la tournette orientable à 
votre table avec l’étau n°1. 

2 - Assembler les trois embouts n°2 sur 
les trois bras de la tournette, la petite 
roulette blanche dirigée vers le haut. 
  - Serrer avec la vis papillon. L’em-
bout doit être tourné vers l’intérieur 
pour les grandes pièces et vers l’exté-
rieur pour les petites pièces.

3 - Afin de règler l’inclinaison dési-
rée, dévisser la manette n°3 légère-
ment dans le sens des aiguilles d’une 
montre. La tirer vers l’extérieur. 
Positionner la tournette.  Repousser 
puis revisser la manette pour bloquer 
la tournette.

4 - Emboiter l’appui-main n°6 dans 
l’axe inférieur resté libre. Le bloquer 
avec la vis papillon à la distance souhaitée. 
 - Dévisser la manette n°4 légèrement dans le sens des aiguilles d’une montre, la tirer. Placer 
l’appui-main dans la position de votre choix. 
Repousser puis revisser la manette n°4 pour le bloquer.

5 - Grâce à la vis ronde n°5, il est possible de bloquer ou de laisser tourner la pièce de porcelaine..
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Support tournant à fixer au plan de travail afin de peindre aisément une porcelaine à 
l’oblique ou à la verticale.

Tournette orientable
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